	Заказ №
	
	Утверждаю:

	Кол-во в заказе
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.        .11.

на изготовление транспортного средства специализированного 

с краном-манипулятором мод.2АОП-М

с правом перевозки дежурной бригады

1. Монтажная база






             шасси 
КамАЗ 43118












Урал 4320

 2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной 

	2.1. Кабина кузова            

	- цвет кузова - оранжевый

	- основное отопление – воздушный отопитель 

	- аварийное отопление - от системы ДВС.

	- переговорное устройство.

	

	- аварийный люк

	- сидение автобусное, с ремнями безопасности для 3-х человек.
	1 к-т.

	- стол                                                                                   
	1 шт.

	- внутренняя отделка пассажирского отсека – ДВПО под  свет дерева светлых тонов.

	- внутренняя отделка производственного отсека – ДВПО под  свет дерева светлых тонов.

	- пол:доска хвойный пород S 30-40, покрытие  износостойкий линолеумом.

	- огнетушитель ОП-2
	1 шт.

	3. Грузоподъемное устройство, кран манипулятор 
	Любой

от 1 до 14,6 тн/м.

	- грузовой момент, т/м
	

	- грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м
	

	- грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м

	

	4. Сварочное оборудование:

	- силовой генератор EG 202.7 с блоком управления БУ№173
	1 шт.

	- сварочный выпрямитель ВД 313   (аттестация по НАКС РД03-614-03)
	1 шт.

	- кабель сварочный
	2х15м

	- электрододержатель
	1 шт.

	- пусковое устройство ВАСТ 500 Вт
	1 шт.

	5. Оборудование для газовой резки :

	- контейнер под  кислородный баллон                        
	1 шт.

	- контейнер под  пропановый баллон                                     
	1 шт.

	6. Верстак  с тисками                      
	1 шт

	- солидонагнетатель электрический С-322
	1 шт.

	7. Оборудование для дозаправки жидкой смазкой 

	- емкость без подогрева с насосом НМШ2-40,

                   
	2х100л.

	- емкость с подогревом и насосом НМШ2-40,

  



	1х200л.

	-  емкость с подогревом и насосом НМШ2-40,
	1х200л.

	Все ёмкости ( кроме ёмкости для отработанного масла) должны быть оборудованы раздаточными пистолетами, и раздаточными рукавами по 8м

	Подогрев масел должен осуществляться электрическими ТЭНами.

	8. Маслостанция для аварийного спуска мачты подъёмника  (Р=120атм), с насосом 310.2.28.-05 совмещенная с ёмкостью (210л) для масла гидросистемы.

	9. Съёмный искрогаситель с сертификатом соответствия
	1 к-т.

	10. Гидроразрубатель троса диам.25мм
	1 шт.

	11.Разъем для подключения к внешнему источнику                 

	1 шт.

	12. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора.

	13. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С

	14. Комплект ЗИП (согласно приложения №1):


Приложение №1 (ЗИП) к ТЗ 

	- щиток сварщика наголовный                                                                          
	1  шт.

	- редуктор кислородный одноступенчатый                                                                                                         
	1шт.

	- редуктор пропановый- бутановый одноступенчатый                                                                                                          
	1 шт.

	- резак,                                                                                                                                       
	1 к-кт

	- горелка,                                                                                                                                   
	1 шт.

	- шланги подачи кислорода и пропана                                                                                            
	2х15м

	- аптечка
	1 шт.

	- знак аварийной остановки
	


