	Заказ №
	
	           Утверждаю:

	Кол-во в договоре
	
	

	Дата отгрузки 
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30._____.11.
На изготовление кузова для перевозки взрывчатых веществ СВП-6.
1. Монтажная база:





          шасси  а/м ГАЗ-33081 
с глушителем, выведенным вперед, вправо и вниз и искрогасителем, электропроводка вдоль рамы в пластиковой трубе.
Габаритные размеры кузова, мм.
- длина, не более,









- 3341

- ширина,










- 2300

- высота внутренняя,








- 1760 
- каркас кузова сварной конструкции, 

- деревянные материалы необходимо пропитать  огнестойкой пропиткой.
2. Передний отсек (отапливаемый):


- люк,



 

- окно с раздвижной форточкой,




           

1 шт.

- окно глухое в передней торцевой стороне,                                  


1 шт.

На все окна установить  металлические решетки с размером ячейки не более 150х150 мм и толщиной прутка не менее 15 мм.

- дверь одностворчатая с глухим окном, распашная наружу, расположена на правом краю              спереди по ходу движения,                                            
           

1  шт.

- лампа местного освещения (24В),






2 шт.

- отопитель ОН-32Д12 (24В),







1 шт.

- трап-лестница, 









1 шт.

· ящик металлический под электродетонаторы 700х450х550(h) разделить на пять отсеков разм. 140 мм, с навесным замком, внутри обшить мягким материалом (листовая резина, тонкий войлок). Крышку ящика по периметру усилить уголком 15х15.

· Ящик металлический под инструмент с крышкой разм. 1700х600х600(h)

· Рундук – сиденье L –1200 мм,                                                       


1шт.    

· Огнетушители  ОУ – 5,                                                                   


2 шт.

· Установить крюк – вешалку для одежды,



   

2 шт.

  Стены – утеплитель плиты пенополистирольные S-40мм., облицовка крагиус  крашенный.
3. Между передним и задним отсеком глухая перегородка с окном. 

4. Задний отсек (не отапливаемый): 

- дверь двухстворчатая с глухим окном,                                


1 шт.

- лампа местного освещения (24В),



2 шт.

- трап-лестница,



1 шт.

- ящик металлический под взрывчатые материалы разм. 2100х1000х810(h) разделить на 3 отсека разм. 670 мм   крайние, а средний 760 мм, с навесным замком  внутри обшить мягким материалом (листовая резина, тонкий войлок). Крышки ящиков по периметру усилить уголком 15х15.

Все ящики выполнить из металла толщ. 1,5 – 2 мм.

Стены – утеплитель плиты пенополистирольные S-40мм., облицовка крагиус  крашенный.

-Электропроводка должна состоять из проводов, предохраняемых бесшовной оболочкой,                                                                                                                                                                                                                                                   не подвергаемой коррозии, и должна быть рассчитана таким образом, чтобы            полностью предотвратить ее нагревания. Должна иметь надежную изоляцию, прочно крепиться и располагаться, чтобы она не могла пострадать от ударов и трения о конструктивные части автомобиля и защищена от тепла, выделяемого системой охлаждения и отвода отработавших газов.

· Электросеть должна предохраняться от повышенных нагрузок при помощи плавких предохранителей или автоматических выключателей.

· На все двери установить сигнализацию, которая срабатывает при открывании двери – звуковой сигнал вывести в кабину транспортного средства.

· Сзади кузова установить механизм подъема и крепления запасного колеса.
5. Полы – доска хвойных пород S = 30 - 40мм, листовая резина.

6. Бензобак оборудовать защитой: спереди и сзади сплошные металлические листы, снизу металлическая сетка с размерами ячейки 10x10 мм. 

7. Установить проблесковый маячок оранжевого цвета на крыше фургона.
8.  Дополнительное оборудование:

- габаритные верхние фонари,     белые                



            2 шт.
                                                        красные                  



 2 шт.
 - габаритные нижние фонари,                                     



 1 к-т.
 - брызговики,                                                               


           
 1 к-т.                

9. Окрасить фургон в желто-красный цвет. 

10. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды 
от –40С до +40С.

11. Комплект  документом для постановки на учет в органы ГИБДД.
